Ficha de especificagcdo

@©pPUS

ECO 33815 | Painel embutir redondo 18W 6500K

0168mm

Nicho @155mm

wwgz.

7 N
Dados Elétricos Dados Fotométricos
Poténcia: 18W Temperatura de cor:
Frequéncia: 60Hz  Fluxo luminoso:
Fator de Poténcia: >0.5 Angulo:
Corrente méxima: 0.28A IRC:
Tensdo: 100-240V
Tipo de tensdo: Bivolt
Temperatura de operagdo: 0°C a 40°C

Retratagdo: Sujeito a alteragéo sem aviso prévio. Sempre utilize a verséo mais recente

6500K
850Im
120°
>70

Dados Gerais
Grau de Protecdo:
Cor:

Peso:

Dimensoes:
Nicho:

Garantia:
Descrigéio do
produto:

SKU:
Composigdo:
Conteudo:

Validade:

IP20

Branco

390g

@221 x 25mm
@205mm

1ano

Painel - embutir, 18W, 6500K, max. 1440Im, bivolt,
redondo, branco
ECO 33815
Aluminio

1 painel LED

Indeterminado

ECO 33815 | Painel embutir redondo 18W 6500K
13 de novembro de 2025, 22:15

1

2025 OPUS LED. Todos os direitos reservados.



