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Celular com Celular + Adaptador Qi
Qi habilitado Receptor para dispositivos

CARREGAMENTO POR INDUGAO
Se seu dispositivo nao suporta carregamento
wireless, vocé pode adquirir um adaptador

que recebe o sinal vireless permitindo que
carregue qualquer dispositivo via indugao.

Dados Elétricos

Poténcia: ow
Frequéncia: 60Hz
Corrente maxima: 2A
Tensdo de entrada: 100 - 240V
Tensdo de sdida: 12V/2A

Retratagdo: Sujeito a alteragéo sem aviso prévio. Sempre utilize a verséo mais recente

424mm

@D (2800-6500K
.

5 temperaturas de cores

LUZ AJUSTAVEL
PARA USOS MULTIPLOS
Defina uma das 5 temperaturas de cores

(2800K - 6500K) e 6 niveis de intensidade para sua
necessidade de iluminagao.
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6 niveis de brilho

444mm

ECONOMIZE TEMPO COM
A FUNGAO DE MEMORIA

Restaure o altimo nivel de brilho e
temperatura de cor ao ligar novamente

195mm

Dados Fotométricos
Temperatura de cor: 2800K - 6500K

Fluxo luminoso: méx. 1000Im (Lux: 1100 - 40cm)

Angulo: Ajuste: 180° | Rotagdo: 270°
IRC: >80
Dimerizével: sim (6 niveis)
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Dados Gerais
Grau de Protecdo:
Difusor:

Cor:

Peso:

Dimensdes:

Cabo:

Garantia:
Descrigéo do produto:
SKU:

Composigdo:
Conteudo:

Validade:

IP20

Leitoso

grafite

7159

118 x 455 x 425mm
Fonte de energia

1ano

Hashi - Lumindria multicor, 20W, Bivolt

HM 38674
Aluminio
1 Fonte bivolt

indeterminado
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2025 OPUS LED.
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Todos os direitos reservados.



